Корпорация «Диполь»
Компьютерный имитационный тренажер 3D

Воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ.

Проведение осмотра
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Тренажер разработан для обучения и тестирования сотрудников, осуществляющих контроль технического состояния воздушных линий электропередач.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Назначение программы
Назначением программной системы является обучение и тестирование сотрудников, осуществляющих контроль над техническим состоянием воздушных линий электропередач.

1.2. Характеристики программы
	Основные технические данные и характеристики 

	Наименование параметра
	Значение

	Объем занимаемого места на жестком диске, Мб
	463

	Объем потребляемой оперативной памяти, Мб
	3060


2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Эксплуатационные ограничения
· Процессор Pentium IV с тактовой частотой, не менее, ГГц – 2.
· Видеоадаптер с поддержкой шейдеров, не менее – v 2.0.
·  Оперативная память объемом, не менее, Гб – 2.
·  Свободное место на жестком диске, не менее, Гб – 5.
· Операционная система Windows 7, 8, 10.
· DirectX 9.0c.
2.2. Установка программы
ВНИМАНИЕ! Для установки программы нужно обладать правами системного администратора компьютера, на который проводится установка, или правами на запись в каталог C:\Program Files.
2.2.1. Установите в оптический привод ПК CD-диск, содержащий программу. После чего автоматически запускается программа установки ПО на компьютер. Если программа установки не запустится, а это зависит от настроек операционной системы, то осуществите следующие действия:

• нажмите на Панели задач (полоска внизу на Рабочем столе) ПК кнопку Пуск;

• в открывшемся меню нажмите кнопку Мой компьютер;

• в открывшемся окне дважды щелкните левой клавишей мыши по строке Х:\, где Х – это имя оптического привода в операционной системе;

• в открывшемся окне дважды щелкните левой клавишей мыши по файлу установки Setup.exe.

2.2.2. Следуйте инструкциям на экране ПК. В процессе установки последовательно устанавливаются тренажер и необходимые для работы программные продукты. В процессе установки на Рабочем столе ПК и в Главном меню (меню Пуск) появится ярлык программы.
ВНИМАНИЕ! Процесс установки может быть достаточно длительным (5–15 мин), не перезагружайте компьютер при установке программного обеспечения.

В конце установки программа сама предложит перезагрузить компьютер.

После того как процесс установки завершится, программное обеспечение имитационного тренажера «Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ. Проведение осмотра» готово к использованию.

2.3. Регистрация программы
2.3.1. Перед началом работы необходимо зарегистрировать программу. Для этого запустите ее с помощью ярлыка на Рабочем столе или из пункта меню Пуск\Программы. Выберите необходимое разрешение и качество графики. Нажмите кнопку Play!
2.3.2. В открывшемся окне скопируйте содержимое поля Идентификатор устройства в буфер обмена (выделите необходимую информацию, нажмите правую клавишу мыши, затем кнопку Копировать) и закройте программу.

2.3.3. Отправьте заявку на регистрацию ключа по адресу serialn@tacis-dipol.ru, указав название организации и свои контактные данные.

2.3.4. Дождитесь ответного письма с кодом активации (ключом).

2.3.5. Скопируйте полученный ключ в буфер обмена и снова запустите тренажер. Вставьте содержимое буфера обмена (кнопка Вставить) в поле Лицензионный ключ и нажмите кнопку Активировать. 

2.4. Использование программы
2.4.1. Для начала работы запустите программу с помощью ярлыка на Рабочем столе или из пункта меню Пуск\Программы. Выберите необходимое разрешение и качество графики. Нажмите кнопку Play!
2.4.2. Для запуска режима экзамена необходимо кликнуть мышью по кнопке Запустить тренажер.

2.4.3. В режиме экзамена вы сможете перемещаться по виртуальному объекту и выявлять нарушения самостоятельно. По умолчанию тренажер случайным образом выбирает и распределяет по 3D-модели 10 дефектов. Вы также можете изменять сгенерированное количество дефектов, отключить их появление на экзамене и/или в списке, путем нажатия в главном меню программы клавиш “Z”, “X”, “C” и “L” одновременно. Также в меню настроек вы можете попасть, запустив режим «Конфигуратор» в меню «Пуск» с правами Администратора.
Для того чтобы начать экзамен, заполните экзаменационную карточку: введите свои фамилию, имя, отчество и другие требуемые данные и нажмите кнопку Старт.

Для отмены нажмите кнопку Выход, и вы окажетесь в Главном меню.

2.4.4. Управление в режиме экзамена:

• вперед – кнопка «^» либо «W»;

• назад – кнопка «v» либо «S»;

• вправо – кнопка «>» либо «D»;

• влево – кнопка «<» либо «A»;

• открыть дверь – левая кнопка мыши либо «E»;

• управление камерой – перемещение мыши.

Проще всего осуществлять управление, используя только мышь и кнопку «^» («W»). Двигайтесь вперед с помощью кнопки «^» («W»), для движения вправо-влево поверните камеру в нужную сторону с помощью мыши и удерживайте кнопку «^» («W»).
2.4.5. Для осмотра элементов, расположенных высоко, необходимо камеру направить вверх и, нажимая клавишу «^» или «W», подняться на необходимую высоту. Аналогично осуществляется спуск, только камера направляется вниз.

2.4.6. Процесс осмотра линии ВЛ в режиме экзамена разделен на несколько зон. Переход от зоны к зоне осуществляется нажатием клавиши F11. После чего появится запрос на подтверждение завершения осмотра зоны, поскольку вернуться возможности не будет. После согласия на экране появляется список всех возможных неисправностей. Необходимо отметить с помощью мыши только те, которые вам встретились при осмотре текущей зоны. После чего необходимо подтвердить запрос и перейти к осмотру следующей зоны аналогичным способом.
2.4.7. После завершения прохождения тренажера на экран выдается отчет с указанием неверно отмеченных и пропущенных неисправностей. 

2.4.8. Более подробный отчет с указанием активных/неактивных и выбранных/невыбранных пользователем дефектов можно найти в директории: C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Documents\MES\ZipFile.
Пароль для извлечения отчетов из архивов – «123».
2.4.9. Для экстренного выхода в Главное меню из режима экзамена нажмите клавишу Esc.

2.4.10. Для выхода из программы нажмите кнопку Выход в Главном меню программы.

2.4.11. В программе предусмотрена возможность изменить длительность экзамена. После первого запуска в папке с установленной программой появляется файл MES_Data\examine. В нем указан по умолчанию параметр {"time":1200.0}, что соответствует 20 минутам. Можно изменить длительность экзамена, заменив значение данного параметра, указав время в секундах.

2.4.12. В тренажере предусмотрен режим тренировки в виде демонстрации возможных дефектов/неисправностей. Для его запуска необходимо в меню Пуск щелкнуть мышью по ярлыку КИТ 3D. ВЛ электропередачи 0,4 кВ. Проведение осмотра. Обучение. После нажатия в Главном меню программы кнопки Запустить тренажер на экран выводятся слайды с изображением и описанием дефекта/неисправности.

2.4.13. Для выхода из режима тренировки необходимо в правом верхнем углу экрана кликнуть мышью по крестику. Для выхода из программы в Главном меню нажать на кнопку Выход.


